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1. [bookmark: _Toc467657655][bookmark: _Toc367710915][bookmark: _Toc449705476]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
1.1 [bookmark: _Toc467657656]Характеристика муниципального образования
Муниципальное образование с. Газ-Сале территориально расположено на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа в бассейне реки Таз, в пределах Западно-Сибирской равнины, входит в состав муниципального образования Тазовский район, центром которого является п. г. т. Тазовский. Село находится в южной части района, на левом берегу р. Таз, в 34 км от районного центра.
По строительно-климатическому районированию рассматриваемая территория относится к 1‑й северной строительной зоне, подрайон 1Г (СНиП 23-01-99). 
Климат подрайона 1Г отличается холодным летом, суровой малоснежной зимой, изменчивой погодой зимой и летом, частыми ветрами, коротким световым днем, значительным ультрафиолетовым дефицитом. Метеорологические характеристики получены по данным ближайшей метеорологической станции Тазовский.
Продолжительность отопительного периода – 299 суток, при средней температуре воздуха – -13 °С, годовая амплитуда колебания средних месячных температур равна 41 °С.
Общая площадь земель в границах муниципального образования село Газ-Сале составляет 919,17 га.
Баланс использования территории муниципального образования с. Газ-Сале представлен в таблице 1.1.1.
Таблица 1.1.1.Баланс территории муниципального образования с. Газ-Сале
	№ п/п
	Наименование территории
	Исходный год (2015 г.)

	
	
	га

	1
	Селитебные территории
	44,08

	1.1
	Территория жилой застройки, всего
	24,24

	
	малоэтажная жилая застройка
	24,24

	1.2
	Общественно-деловая застройка
	19,84

	1.3
	Озеленение общего пользования
	-

	2
	Внеселитебные территории
	241,44

	2.1
	Территории промышленных предприятий и коммунально-складской застройки
	31,99

	2.2
	Территории инженерной и транспортной инфраструктуры
	26,97

	2.3
	Территории специального назначения
	5,14

	2.4
	Озеленение специального назначения
	-

	2.5
	Территории рекреационного назначения и природного ландшафта
	154,31

	2.6
	Под водой
	-

	3
	Категории земель
	

	3.1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-

	3.2
	Земли населенных пунктов
	285,52

	3.3
	Земли промышленности
	-

	3.4
	Земли водного фонда
	88,15

	3.5
	Земли лесного фонда
	-

	3.6
	Земли запаса
	545,50

	4
	Территория в границах муниципального образования
	919,17



1.2 [bookmark: _Toc467657657]Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)
Численность постоянного населения с. Газ-Сале по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 2106 человек. 
Прогноз численности населения с. Газ-Сале на период 2016-2025 гг. представлен в таблице 1.2.1. 
В соответствии с Генеральным планом расчетная численность населения муниципального образования с. Газ-Сале составит 2186 человек на I очередь строительства и 2265 человек на расчетный срок (2035 г.).
Таблица 1.2.1. Прогноз численности населения муниципального образования с. Газ-Сале на период 2016-2025 гг.
	№п/п
	Показатели
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Численность постоянного населения (среднегодовая), чел.
	2114
	2122
	2130
	2138
	2146
	2154
	2163
	2171
	2179
	2186



1.3 [bookmark: _Toc467657658]Прогноз развития промышленности
Село Газ-Сале является производственной базой одного из крупнейших в округе государственных геологических предприятий по разведке нефти и газа – Заполярнефтегазгеология, преобразованного в 1993 г. в акционерное общество.
Объекты промышленного или сельскохозяйственного производства на территории с. Газ-Сале отсутствуют. Большая часть производственной территории на правах аренды используется различными организациями под складские нужды.
Для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования с. Газ-Сале Генеральным планом предусмотрено строительство:
· промбазы, площадью 0,52 га, не выше IV класса опасности, санитарно-защитная зона – не более 100 м;
· объектов складского назначения, площадью 0,36 га, не выше V класса опасности, санитарно-защитная зона – не более 50 м;
· объектов производственного назначения, площадью 3,95 га, V класса, санитарно-защитная зона – 50 м.

1.4 [bookmark: _Toc467657659]Прогноз развития застройки муниципального образования
Градостроительная политика в отношении развития застроенных территорий с. Газ-Сале и комплексного освоения новых проводится в соответствии с Генеральным планом муниципального образования.
Общая площадь существующего жилого фонда с. Газ-Сале по данным статистики за 2015 год  составляет 47,3 тыс. м2.
Жилой фонд в основном представлен 1‑2-этажными домами, преимущественно из бруса со значительным процентом износа. Общая площадь одного дома составляет в среднем 770 м2; среднее число квартир в доме – 16-20. Расчет объемов нового жилищного строительства предусмотренных Генеральным планом муниципального образования с. Газ-Сале представлен в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1. Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования с. Газ-Сале
	№
п/п
	Показатели
	Ед.
измерения
	2015 г.
	I очередь
2025 г.
	Расчетный 
срок 2035 г.

	1
	Численность населения
	чел.
	2106
	2186
	2265

	2
	Средняя жилищная обеспеченность
	м2общей площади на 1 жителя
	18,4
	25,0
	30,0

	3
	Существующий жилищный фонд на начало периода
	тыс. м2
	38,660
	25,239
	54,650

	4
	Требуемый жилищный фонд
	тыс. м2
	Х
	54,650
	67,950

	5
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	25,239
	Х
	Х

	6
	Объем нового жилищного строительства – всего
	тыс. м2
	Х
	29,411
	13,300

	
	из них:
индивидуальная жилая застройка
	тыс. м2
	Х
	22,030
	33,650


В целях развития сети культурно-бытового обслуживания на территории муниципального образования с. Газ-Сале Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов:
· строительство детского сада на 220 мест, детско-юношеского центра развития детей на 84 места по ул. 40 лет Победы;
· строительство многофункционального культурного комплекса;
· строительство Универсального спортивного зала по ул. Воробьева, размещение детской площадки по ул. Калинина и ул. Ленина;
· строительство магазина в мкр. Юбилейный, Торгового дома по ул. Воробьева, кафе по ул. Русская, а также 6 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания по ул. Геологоразведчиков, мкр. Юбилейный, при въезде в населенный пункт;
· строительство бани на 10 мест по ул. Ленина;
· строительство гостиницы по ул. Подшибякина.






2. [bookmark: _Toc467657660]ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
2.1 [bookmark: _Toc467657661][bookmark: _Toc366571701][bookmark: _Toc449705477]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в теплоснабжении
Прогнозируемый спрос на услуги теплоснабжения в с. Газ-Сале сформирован с учетом фактического потребления ресурса, прогноза строительства и сноса ветхого жилого фонда, реализации мероприятий, предусмотренных Программой. При расчете потребления тепловой энергии учтены понижающие факторы за счет снижение потерь тепловой энергии в результате реконструкции тепловых сетей. 
К расчетному сроку к 2025 г.:
· объем производства тепловой энергии составит 34448,92 Гкал что на 2 % ниже уровня 2016 года. Уменьшение данного показателя обусловлено снижением объема тепловых потерь в сетях в результате их реконструкции;
· объем потерь в сети составит 2992,22 Гкал, что на 4 % ниже уровня 2016 года. Уменьшение объема потерь в сети обусловлено реализацией мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предусмотренных Программой в 2017-2024 гг.;
· суммарный объем потребления тепловой энергии составит 30 254,71Гкал, что на 2 % превышает уровень 2016 года.
Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению приведен в таблице 2.1.

2.2 [bookmark: _Toc467657662]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в водоснабжении
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению произведен на основании прогноза численности населения и удельных показателей водопотребления.
К расчетному сроку к 2025 г.:
· объем поднятой воды составит 156,665 тыс. м3; 
· объем потерь в сетях снизится до уровня 4,67 % от объема воды поданной в сеть. Данное снижение обусловлено проведением мероприятий по реконструкции сетей, предусмотренных Программой;
· суммарный объем потребления воды составит 129,808 тыс. м3;
· объем потребления воды населением составит 94,902 тыс. м3;
· объем потребления воды бюджетофинансируемыми организациями составит 12,522 тыс. м3;
· объем потребления воды прочими потребителями составит 22,382 тыс. м3;
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 2.2.


2.3 [bookmark: _Toc467657663]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в водоотведении
Прогноз спроса на услуги по водоотведению произведен на основании прогноза численности населения и удельных показателей водопотребления.
К расчетному сроку к 2025 г.:
· суммарный объем отведенных сточных вод составит 129,808 тыс. м3;
· объем отведенных сточных вод от населения составит 94,902 тыс. м3;
· объем отведенных сточных вод от бюджетофинансируемых организаций составит 12,522 тыс. м3;
· объем отведенных сточных вод от прочих потребителей составит 22,382 тыс. м3.
Прогноз спроса на услуги по водоотведению приведен в таблице 2.3.

2.4 [bookmark: _Toc467657664]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в электроснабжении
Прогноз спроса на услуги по электроснабжению произведен на основании прогноза численности населения и удельных показателей электропотребления.
К расчетному сроку к 2025 г.:
· объем выработки электрической энергии составит 10 550,41 тыс. кВт*ч, что на 8,3 % больше уровня 2016 года;
· объем потерь электроэнергии в сетях снизится до 10 % от объема электроэнергии отпущенной в сеть. Данное снижение обусловлено проведением мероприятий по реконструкции сетей, предусмотренных Программой;
· суммарный объем потребления электрической энергии составит 8775,07тыс. кВт*ч, в том числе:
· объем потребления электрической энергии населением – 3496,08тыс. кВт*ч;
· объем потребления электрической энергии бюджетофинансируемыми организациями –649,79 тыс. кВт*ч;
· объем потребления электрической энергии прочими потребителями – 4629,2 тыс. кВт*ч.
Перспективный баланс потребления услуг по электроснабжению приведен в таблице 2.4.

2.5 [bookmark: _Toc467657665]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в обращении с ТКО
Прогноз спроса на услуги по обращению с ТКО до 2025 года определен с учетом среднего норматива образования ТКО равного 1,5 м³/чел/год, в соответствии с Правилами разработки схем санитарной очистки населенных мест Российской Федерации, утвержденными Приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству № 66 от 27 декабря 1993 г. 
К 2025 году ожидается увеличение объема образования ТКО в связи с увеличением численности населения. Суммарный объем образования ТКО в 2025 году составит 3,28 тыс. м³.
Перспективный баланс потребления услуг по обращению с ТКО приведен в таблице 2.5.

2.6 [bookmark: _Toc467657666]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы в газоснабжении
Прогноз спроса на услуги по газоснабжению выполнен на основании нормативов потребления газа населением в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1073-П.
К расчетному сроку к 2025 г. суммарный объем потребления газа населением составит 241 тыс. м3.
Перспективный баланс потребления услуг по газоснабжению приведен в таблице 2.6.

1

2

[bookmark: _Toc366571707]Таблица 2.1. Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению
	№п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Производство тепловой энергии
	Гкал
	35214,13
	35247,86
	35161,00
	35062,86
	34863,26
	34723,46
	34602,06
	34481,09
	34363,01
	34448,92

	2
	Собственные нужды
	Гкал
	1175,00
	1178,00
	1181,00
	1184,00
	1187,00
	1190,00
	1193,00
	1196,00
	1198,99
	1201,99

	3
	Подано в сеть
	Гкал
	34039,13
	34069,86
	33980,00
	33878,86
	33676,26
	33533,46
	33409,06
	33285,09
	33164,02
	33246,93

	4
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	4459,13
	4414,86
	4249,00
	4073,86
	3796,26
	3578,46
	3379,06
	3181,09
	2984,76
	2992,22

	 
	то же, в %
	%
	13,10
	12,96
	12,50
	12,02
	11,27
	10,67
	10,11
	9,56
	9,00
	9,00

	5
	Потребление тепловой энергии всего, в том числе:
	Гкал
	29580,00
	29655,00
	29731,00
	29805,00
	29880,00
	29955,00
	30030,00
	30104,00
	30179,26
	30254,71

	6.1.
	население
	Гкал
	19811,00
	19861,00
	19912,00
	19962,00
	20012,00
	20062,00
	20112,00
	20162,00
	20212,41
	20262,94

	6.2.
	бюджетные организации
	Гкал
	7405,00
	7424,00
	7443,00
	7461,00
	7480,00
	7499,00
	7518,00
	7536,00
	7554,84
	7573,73

	6.3.
	прочие потребители
	Гкал
	2364,00
	2370,00
	2376,00
	2382,00
	2388,00
	2394,00
	2400,00
	2406,00
	2412,02
	2418,05


[bookmark: _Toc366571708]Таблица 2.2. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению
	№п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1.
	Поднято
	м3
	154916,25
	155077,57
	155249,17
	155430,79
	155622,20
	155823,15
	156033,41
	156252,76
	156480,99
	156665,09

	2.
	Потребление на собственные нужды
	м3
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88
	19544,88

	3.
	Отпущено в сеть
	м3
	135371,37
	135532,69
	135704,29
	135885,91
	136077,32
	136278,27
	136488,53
	136707,88
	136936,11
	137120,21

	4.
	Потери воды в сетях
	м3
	9618,11
	9329,56
	9049,68
	8778,19
	8514,84
	8259,39
	8011,61
	7771,26
	7538,13
	7311,98

	4.1.
	Потери воды в сетях
	%
	6,21
	6,02
	5,83
	5,65
	5,47
	5,30
	5,13
	4,97
	4,82
	4,67

	5.
	Полезный отпуск (потребителям), в том числе:
	м3
	125753,26
	126203,13
	126654,61
	127107,73
	127562,48
	128018,88
	128476,92
	128936,62
	129397,98
	129808,23

	5.1.
	население
	м3
	91776,39
	92124,32
	92473,57
	92824,14
	93176,04
	93529,28
	93883,85
	94239,77
	94597,04
	94902,89

	5.2.
	бюджетные учреждения
	м3
	12189,83
	12226,40
	12263,08
	12299,87
	12336,77
	12373,78
	12410,90
	12448,13
	12485,48
	12522,93

	5.3.
	прочие потребители
	м3
	21787,05
	21852,41
	21917,96
	21983,72
	22049,67
	22115,82
	22182,17
	22248,71
	22315,46
	22382,40


[bookmark: _Toc366571709]



Таблица 2.3. Прогноз спроса на услуги по водоотведению
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Объем водоотведения, всего                                                                                    в том числе:
	м3
	58282,82
	63885,98
	69850,12
	80109,32
	90742,68
	101687,00
	112933,59
	128936,47
	129397,83
	129808,08

	1.1.
	население
	м3
	57443,83
	62966,33
	66609,90
	73830,26
	80727,03
	87210,11
	93242,47
	94239,77
	94597,04
	94902,89

	1.2.
	бюджетные организации
	м3
	482,72
	529,13
	1353,02
	2440,00
	3770,03
	5352,23
	7196,40
	12448,13
	12485,48
	12522,93

	1.3.
	прочие потребители
	м3
	356,27
	390,52
	1887,19
	3839,06
	6245,62
	9124,66
	12494,72
	22248,71
	22315,46
	22382,40

	2
	Присоединенная нагрузка всего, в том числе:
	м3/ч
	10,01
	10,97
	12,10
	13,99
	15,98
	18,06
	20,22
	23,63
	23,72
	23,79

	2.1.
	Многоквартирные жилые здания
	м3/ч
	9,84
	10,78
	11,41
	12,64
	13,82
	14,93
	15,97
	16,14
	16,20
	16,25

	2.2.
	Бюджетные организации
	м3/ч
	0,09
	0,10
	0,26
	0,47
	0,73
	1,04
	1,40
	2,42
	2,42
	2,43

	2.3.
	Прочие общественно- деловые и промышленные объекты
	м3/ч
	0,08
	0,09
	0,43
	0,88
	1,43
	2,08
	2,85
	5,08
	5,09
	5,11


[bookmark: _Toc366571710]Таблица 2.4. Прогноз спроса на услуги по электроснабжению
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Выработано электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	9668,61
	10108,09
	9497,98
	10067,21
	9538,26
	10221,41
	9675,58
	10383,40
	9817,03
	10550,41

	2
	Собственные нужды
	тыс. кВт*ч
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34
	800,34

	3
	Подано в сеть
	тыс. кВт*ч
	8868,27
	9307,75
	8697,64
	9266,87
	8737,92
	9421,08
	8875,24
	9583,06
	9016,69
	9750,07

	4
	Потери электрический энергии
	тыс. кВт*ч
	1240,67
	1107,38
	953,51
	929,31
	873,79
	942,11
	887,52
	958,31
	901,67
	975,01

	
	то же, в %
	%
	12,83
	11,90
	10,96
	10,03
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	5
	Реализовано потребителям всего, 
в том числе:
	тыс. кВт*ч
	7627,60
	8200,37
	7744,13
	8337,56
	7864,13
	8478,97
	7987,72
	8624,75
	8115,02
	8775,07

	5.1
	население
	тыс. кВт*ч
	2465,92
	3025,78
	2556,61
	3137,06
	2650,63
	3252,44
	2748,12
	3372,06
	2849,19
	3496,08

	5.2
	бюджетные организации
	тыс. кВт*ч
	635,35
	636,94
	638,53
	640,13
	641,73
	643,33
	644,94
	646,55
	648,17
	649,79

	5.3
	прочие потребители
	тыс. кВт*ч
	4526,34
	4537,65
	4549,00
	4560,37
	4571,77
	4583,20
	4594,66
	4606,14
	4617,66
	4629,20


[bookmark: _Toc366571711]Таблица 2.5. Прогноз спроса на услуги по обращению с ТКО
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Объем принятых на утилизацию ТКО 
	тыс. м3
	3.17
	3.18
	3.20
	3.21
	3.22
	3.23
	3.24
	3.26
	3.27
	3.28


[bookmark: _Toc366571712]

Таблица 2.6. Прогноз спроса на услуги по газоснабжению
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Потребление газа всего, в том числе:
	тыс. м3
	237
	238
	238
	239
	240
	240
	241
	241
	241
	241

	2
	население
	тыс. м3
	237
	238
	238
	239
	240
	240
	241
	241
	241
	241

	3
	Присоединенная нагрузка всего,
	 м3/сут.
	650
	652
	653
	655
	657
	658
	660
	661
	661
	661



3. [bookmark: _Toc467657667][bookmark: _Toc449705485][bookmark: _Toc325966905][bookmark: _Toc366571623]ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1. [bookmark: _Toc467657668]Теплоснабжение
Основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) на территории муниципального образования село Газ-Сале является АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в п. г. т. Тазовский).
На территории с. Газ-Сале действует централизованная система теплоснабжения, источником которой служит газовая котельная, построенная и введенная в эксплуатацию в 2015 году в рамках инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго». Установленная мощность новой котельной составляет 17,2 Гкал/ч, суммарная нагрузка составляет 12,336 Гкал/ч, в т. ч.:
- тепловая нагрузка с учетом резерва и потерь в тепловых сетях – 12,00 Гкал/ч;
- на собственные нужды – 0,336 Гкал/ч.
На котельной установлено четыре водогрейных жаротрубных котла марки Lavart Р 5000. Три котла рабочие, один резервный. Основные характеристики котельного оборудования котельной представлены в таблице 1.1.2.1.
Таблица 1.1.2.1. Основные характеристики котельного оборудования котельной.
	№ п/п
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность пасп. Гкал/час
	Вид топлива

	1
	Lavart Р 5000
	2015
	4,3
	газ

	2
	Lavart Р 5000
	2015
	4,3
	газ

	3
	Lavart Р 5000
	2015
	4,3
	газ

	4
	Lavart Р 5000
	2015
	4,3
	газ

	
	ИТОГО
	
	17,2
	-


Основным видом топлива на котельной является природный газ по ГОСТ 5542-87 (Qнр = 7 959 ккал/м3), резервное топливо – дизельное.
Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловую сеть от котельной осуществляется централизованно по отопительному температурному графику 95-70 °С качественного регулирования отопительной нагрузки.
Схема теплоснабжения – независимая, закрытая. В котельной установлено пять пластинчатых теплообменников Sm55Ax производства Sondex тепловой мощностью 5,0 МВт каждый. Три из установленных теплообменников рабочие, два – резервные. 
Подпитка тепловой сети осуществляется в автоматическом режиме из бака запаса подпиточной воды V = 1000 л, которая поступает в него после водоподготовки.
Резерв мощности по населенному пункту с. Газ-Сале, с учетом фактической производительности, в натуральных показателях составляет 7,299 Гкал/час или 43,55 %.
Прокладка тепловых сетей наземная, 2-х трубная, общая протяженность составляет 22,027 км. 
На рисунке 3.1.1. приведена схема тепловых сетей села, отражающая существующую зону действия теплоисточника.
[image: C:\Users\s_bozhkova\Desktop\2222.jpg]
Рисунок 3.1.1. Схема тепловых сетей села Газ-Сале
[bookmark: _Toc325966914]Инженерно-технический анализ системы теплоснабжения с. Газ-Сале выявил следующие технические и технологические проблемы в системе: 
· износ тепловых сетей;
· низкая обеспеченность приборами учета тепловой энергии потребителей.

3.2. [bookmark: _Toc372290334][bookmark: _Toc467657669][bookmark: _Toc325966930]Водоснабжение
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Газ-Сале в настоящее время являются поверхностные воды р. Таз. Поверхностный водозабор расположен на севере села, построен в 1970 году.
Вода забирается из реки насосами и подается в водопроводную сеть. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды населения и предприятий.
Система водоснабжения в с. Газ-Сале принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления. Схема подачи воды следующая: вода поднимается насосами первого подъема из реки, затем часть объема поднятой воды подается на котельную без предварительной очистки, а остальной объем воды по трубопроводу направляется на водоочистные сооружения (ВОС). После прохождения очистки и обеззараживания на ВОС вода поступает в резервуары чистой воды и далее подается в разводящие сети.
Установленная мощность насосной станции 1-го подъема 500 м3/сут. Средняя фактическая производительность водозаборных сооружений составляет 521 м3/сут. Дефицит мощности по водозабору отсутствует. Ввиду того, что на водозаборе отсутствует предварительная очистка от взвешенных веществ (песка, ила и пр.) с водозабора на водоочистные сооружения поступает сильно загрязненная вода, что ухудшает работу фильтров.
Проектная производительность ВОС – 500 м3/сут. Объем воды очищаемой на ВОС составляет 455 м3/сут., при этом 45 м3/сут. расходуется на промывку фильтров. Мощности водоочистных сооружений для удовлетворения нужд потребителей не достаточно на перспективу с учетом строительства новых объектов.
Речная вода имеет в своем составе большое количество солей железа (в виде двухвалентного бикарбоната Fе(НСО3)2), поэтому очистка воды сводится к процессу обезжелезивания воды путем окисления ее кислородом воздуха и последующей фильтрации нерастворимых окислов через осветлительные фильтры. Отфильтрованная вода, поступает в резервуары чистой воды, откуда подается в сеть потребителям.
Контроль качества очистки воды осуществляется лабораторией ЦГСЭН г. Надыма по договору. По данным ОАО «Ямалкоммунэнерго» результаты анализов проб воды показали, что существующая технология очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Однако, к потребителю вода приходит не соответствующая надлежащему качеству, вследствие значительного износа сетей водоснабжения. Для обеспечения соответствия качества воды нормативному необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 13,7 км. Схема сетей водоснабжения, расположенных на территории с. Газ-Сале представлена на рисунке 3.2.1. Сети имеют разный год постройки и разный износ. Данные о количестве аварий и инцидентов, произошедших на водопроводных сетях с. Газ-Сале и насосном оборудовании в 2015 г. отсутствуют.
[image: C:\Users\s_bozhkova\Desktop\111.bmp]
Рисунок 3.2.1. Схема сетей водоснабжения с. Газ-Сале
Анализ систем водоснабжения с. Газ-Сале выявил следующие технические и технологические проблемы: 
· значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;
· нехватка мощности водоочистных сооружений;
· отсутствие должного охранного ограждения вокруг территории водозаборных сооружений;
· ухудшение качества воды в процессе транспортировки ее по сетям водоснабжения;
· отсутствие приборов учета водопотребления у потребителей.



3.3. [bookmark: _Toc372290348][bookmark: _Toc372290349][bookmark: _Toc372290350][bookmark: _Toc372290351][bookmark: _Toc467657670]Водоотведение
Система водоотведения с. Газ-Сале представляет из себя комплекс, состоящий из сетей водоотведения и канализационно-насосной станции (КНС). Сточные воды от потребителей по самотечным трубопроводам поступают на КНС, откуда сбрасываются на почвенный покров в районе озера Халевто.
Часть потребителей, не подключенных к системе централизованного водоотведения, сбрасывает сточные воды в септики откуда их откачивают и вывозят ассенизаторские машины на КНС. Ввиду отсутствия развитой сети водоотведения в с. Газ-Сале значительная часть объектов жилого и общественно-социального назначения не имеет доступа к системе централизованного водоотведения. Для полного обеспечения потребителей услугой по централизованному водоотведению необходимо проектирование и строительство сетей водоотведения.
Канализационные очистные сооружения в с. Газ-Сале отсутствуют. Очистка сточных вод не производится. Качества сбрасываемых сточных вод не соответствует нормативному.
На перспективу генеральным планом с. Газ-Сале предусматривается строительство новых сетей водоотведения, а также строительство канализационно-очистных сооружений.
От промышленных объектов канализационные стоки отводятся на КНС самотечными сетями. Сети находятся в удовлетворительном состоянии. 
По результатам анализа системы водоотведения с. Газ-Сале выявлены следующие технические и технологические проблемы:
· отсутствие сетей ливневой канализации;
· отсутствие очистных сооружений поверхностного стока;
· отсутствие канализационно-очистных сооружений ливневой канализации.
· отсутствие доступа к централизованной системе водоотведения у большинства потребителей ввиду отсутствия сетей водоотведения
Для повышения надежности системы водоотведения необходимо строительство сетей ливневой канализации и строительство очистных сооружений ливневой канализации.

3.4. [bookmark: _Toc372290365][bookmark: _Toc372290369][bookmark: _Toc467657671]Электроснабжение
[bookmark: _Toc372290371][bookmark: _Toc372290376][bookmark: _Toc372290377]Электроснабжение потребителей села Газ-Сале осуществляется семью газотурбинными электростанциями типа ПАЭС – 2500. Суммарная установленная мощность генерирующих установок составляет 17,5 МВт. Характеристика генерирующих установок в с. Газ-Сале представлена в таблице 3.4.1. В качестве топлива используется природный газ. Информация о наличии приборного учета потребления топлива, также объемов отпускаемой потребителям электрической энергии отсутствует.
Резервное электроснабжение осуществляется одним дизель – генератором.


Таблица 3.4.1. Характеристики генерирующих установок в с. Газ-Сале
	№
п/п
	Место установки
	Номинальная мощность, кВт
	Вид топлива

	Передвижные автоматизированные газотурбинные электростанции

	1.
	ПАЭС № 1
	2500
	газ

	2.
	ПАЭС № 2
	2500
	газ

	3.
	ПАЭС № 3
	2500
	газ

	4.
	ПАЭС № 4
	2500
	газ

	5.
	ПАЭС № 5
	2500
	газ

	6.
	ПАЭС № 6
	2500
	газ

	7.
	ПАЭС № 7
	2500
	газ

	Дизель-генераторы

	8.
	ДЭС-100(6Ч15/18) Электростанция
	100
	диз. топливо


Преобразование электрической энергии до напряжения 0,4 кВ для подключения конечных потребителей осуществляется с помощью трансформаторных подстанций, общее количество которых составляет 19 единиц, их основные характеристики представлены в таблице 3.4.2.
Таблица 3.4.2. Характеристики трансформаторных подстанций с. Газ-Сале
	№п/п
	Наименование подстанции
	Наименование фидера
	Тип трансформатора
	Год установки
	Номинальная мощность, Sном, кВА
	Фактическая нагрузка, кВА

	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТП-8
	Черемушки
	ТМ
	1993
	630
	400

	2
	ТП-7
	Черемушки
	ТМ
	2003
	630
	520

	3
	ТП-6
	Черемушки
	ТМ
	2004
	630
	200

	4
	ТП-1
	соб. нужды
	ТМ
	2004
	630
	400

	5
	ТП-2
	Орбита
	ТМ
	2002
	400
	230

	6
	ТП-3
	Орбита
	ТМ
	1996
	1000
	800

	7
	ТП-4
	Орбита
	ТМ
	2001
	1000
	750

	8
	ТП-5
	Поселок
	ТМ
	1991
	250
	200

	9
	ТП-9
	Поселок
	ТМ
	2003
	630
	560

	10
	ТП-10
	ст. кот
	ТМ
	2008
	630
	резерв на кот.

	11
	ТП-11
	МТФ
	ТМ
	2000
	250
	150

	12
	ТП-12
	РРС
	ТМ
	1995
	60
	45

	13
	ТП-13
	РРС
	ТМ
	2004
	400
	300

	14
	ТП-14
	РРС
	ТМ
	1991
	400
	350

	15
	ТП-18
	РРС
	ТМ
	2000
	630
	380

	16
	ТП-16
	Орбита
	ТМ
	2001
	160
	80

	17
	ТП ВОС
	Черемушки
	ТМ
	2005
	160
	80

	19
	ТП нов кот.
	Поселок
	ТМГ
	2014
	1000
	500


Передача электрической энергии потребителям осуществляется по линиям передач выполненным в воздушном исполнении, общая протяженность которых по данным на 2015 год составляет 23,5 км.
При осуществлении реконструкции сетей электроснабжения рекомендуется использовать провода марки СИП, в связи с тем, что они имеют более высокие эксплуатационные показатели.
Поопорная схема электросетей с. Газ-Сале по состоянию на 2016 год представлена на рисунке 3.4.1.
[image: C:\Users\s_bozhkova\Desktop\Поопорная схема электросетей  (По состоянию на 29.02.2016).jpg]
Рисунок 3.4.1. Поопорная схема электросетей МО с. Газ-Сале
В с. Газ-Сале сформирована одна зона электроснабжения. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует.
Инженерно-технической анализ системы электроснабжения с. Газ-Сале выявил следующие технические и технологические проблемы: 
· значительный износ оборудования электростанции;
· значительный износ сетей;
· недостаточная обеспеченность потребителей приборами учета электроэнергии.

3.5. [bookmark: _Toc372290389][bookmark: _Toc372290395][bookmark: _Toc325966954][bookmark: _Toc366571674][bookmark: _Toc449705537][bookmark: _Toc467657672]Обращение с ТКО
Услуги по обращению  ТКО на территории муниципального образования с. Газ-Сале оказывает ООО «Управляющая компания «Домовой».
На территории муниципального образования с. Газ-Сале отсутствуют сооружения по утилизации ТКО. Весь объем образующихся ТКО складируется на несанкционированной свалке на выезде из села. Местоположение несанкционированной свалки представлена на рисунке 3.5.1. Правоустанавливающие документы на размещение ТКО на данном земельном участке отсутствуют. Перспективное развитие системы утилизации ТКО предполагает обустройство несанкционированной свалки ТКО, и проведение рекультивации земель, для восстановления их продуктивности.
[image: C:\Users\s_bozhkova\Desktop\Безымянный.png]
Рисунок 3.5.1. Местоположение несанкционированной свалки на территории с. Газ-Сале
Система учета фактического количества ТКО, образуемого жителями и организациями села отсутствует. По расчетным данным общий объем образования ТКО на территории с. Газ-Сале оценивается величиной порядка 5,0-5,2 тыс. м3/год. Степень охвата населения централизованным сбором отходов составляет 100 %.
Применяется позвонковая система сбора ТКО: для населения определены 34 точки сбора (оборудованных площадок нет), вывоз отходов осуществляется с использованием 2 мусоровозов 2 раза в сутки – утром и вечером. Сбор отходов от организаций осуществляется на договорных условиях по графику. Сбор КГО осуществляется по мере накопления его на территории поселка (осуществляется объезд поселка) с последующим вывозом на свалку при помощи самосвала. Специально оборудованные места для сбора КГО или бункеры отсутствуют.
На перспективу Генеральным планом предусмотрен вывоз отходов с территории с. Газ-Сале на проектируемый межпоселенческий полигон п. г. т. Тазовский. Расстояние вывоза составит 35 км. Для оптимизации транспортных затрат на месте существующей несанкционированной свалки запланировано устройство площадки временного накопления (ПВН).
В ходе инженерно-технического анализа системы обращения с ТКО были выявлены следующие технологические проблемы:
· наличие несанкционированной свалки.

3.6. [bookmark: _Toc467657673][bookmark: _Toc325966956][bookmark: _Toc366571684]Газоснабжение
Газ поступает в с. Газ-Сале с месторождения «Уренгойское» по газопроводам высокого давления. Газ попадает в газораспределительные пункты (ГРП), где происходит снижение давления. Из ГРП газ идет к потребителям. По поселку проложены газопроводы низкого давления. По статистическим данным на 2014 год одиночное протяжение уличной газовой сети на территории с. Газ-Сале составляет 12,88 км.
Природный газ потребляется в селе Газ-Сале населением для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, для производства тепловой энергии и электрической энергии на объектах генерации. 
Ввиду отсутствия информации об основных объектах системы газоснабжения, расположенных на территории муниципального образования с. Газ-Сале, провести инженерно-технический анализ по данной системе не представляется возможным.
[bookmark: _Toc367710975]

4. [bookmark: _Toc467657674]ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ
4.1. [bookmark: _Toc467657675]Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в МО с. Газ-Сале действует подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования село Газ-Сале» (входит в состав муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы»), в рамках которой предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с. Газ-Сале, сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования.
По состоянию на 01.01.2016 г. энергосберегающие мероприятия и финансовые средства на их реализацию в рамках указанной подпрограммы на перспективу до 2020 года не запланированы.

4.2. [bookmark: _Toc467657676]Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов
Жилищный фонд
По данным на 01.01.2016 обеспеченность жилого фонда приборами учета тепловой энергии составляет 18,4 %.
Данные об уровне обеспеченности жилого фонда приборами учета электроэнергии не представлены.
Общедомовые приборы учета потребления холодной воды отсутствуют.
Бюджетные организации
В селе Газ-Сале десять бюджетных организаций, по состоянию на 01.01.2016 г. все объекты предприятий бюджетной сферы оснащены приборами учета электроэнергии и воды, общая площадь объектов, обеспеченных приборами учета потребления тепловой энергии, составляет 11,9813 тыс. м2 что составляет 88,5 %.
Прочие организации
Информация о количестве, характеристиках, объемах потребления и организации учета потребления энергии и ресурсов на объектах прочих потребителей на территории села Газ-Сале не представлена.

5. [bookmark: _Toc367710976][bookmark: _Toc449705557][bookmark: _Toc467657677]ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
· мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
· охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
· минимизацию количества показателей (индикаторов);
· наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:
· обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;
· повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
· повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
В таблицах 5.1. – 5.6. приведено обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.



Таблица 5.1.Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2016 г.
	2025 г.
	Обоснование

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	≤ 1
	≤ 1
	Планируется сохранить текущий уровень надежности системы теплоснабжения 

	1.2.
	Уровень потерь
	%
	13,1
	9
	Снижение потерь тепловой энергии обусловленореализацией мероприятий по реконструкции тепловых сетей

	1.3.
	Коэффициент потерь
	Гкал/км
	202,44
	135,84
	Снижение коэффициента потерь будет связано с уменьшением уровня потерь тепловой энергии.

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	60,6
	0,0
	Снижение показателя к 2025 году обусловлено проведением мероприятий по реконструкции тепловых сетей

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	46,91
	84,42
	Показатель увеличится ввиду подключения новых потребителей

	2.2.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	0
	100
	Повышение уровня обеспеченности приборами учета произойдет вследствие установки приборов учета

	3
	Доступность услуг для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	На 01.01.2013 в селе 100% обеспеченность услугой теплоснабжения. В период с 2013по 2023 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения

	4
	Экономическая эффективность деятельности

	4.1.
	Эффективность использования топлива
	кг.у.т./Гкал.
	159,88
	150,87
	Повышение эффективности будет связано с вводом в эксплуатацию новой котельной в 2018 году


Таблица 5.2. Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2016г.
	2025г.
	Обоснование

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	Проведение мероприятий по строительству источников системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения

	1.2
	Уровень потерь
	%
	6,21
	4,67
	Снижение показателейобусловлено проведением мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения 

	1.3
	Коэффициент потерь
	тыс. м3/км
	702,05
	533,72
	

	1.4
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	100
	0
	

	2
	Эффективность деятельности

	2.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВтч/м3
	5,5
	4,4
	Эффективность использования энергии возрастет вследствие реализации мероприятий, предусмотренных Программой

	3
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.1
	Удельное водопотребление
	м3/чел.
	43,4
	43,4
	Уровень удельного водопотребления останется на прежнем уровне

	4
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	4.1
	Обеспеченность приборами учета
	%
	5
	80
	Повышение уровня обеспеченности приборами учета произойдет вследствие установки приборов учета



Таблица 5.3. Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2016г.
	2025г.
	Обоснование

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	Проведение мероприятий по строительству источников системы водоотведения, КОС позволит обеспечить безаварийную работу системы водоотведения, привести качество сточных вод установленным требованиям

	1.2.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	%
	менее 1
	менее 1
	

	1.3
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
	%
	0
	100
	

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1
	Индекс нового строительства сетей
	ед.
	0,0
	0,0
	Строительство канализационных сетей незапланировано на 2017-2023 гг.


Таблица 5.4. Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2016 г.
	2025 г.
	Обоснование

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	менее 1
	менее 1
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	

	1.3.
	Уровень потерь % к отпуску в сеть
	%
	13,99
	10
	Проведение мероприятий по реконструкции сетей электроснабжения позволит снизить потери электрической энергии при транспортировке потребителям и износ системы электроснабжения

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	38,55
	0
	

	1.5.
	Износ трансформаторного оборудования
	%
	70
	36,67
	

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2016 г. все потребители обеспечены приборами учета электроэнергии

	2.2.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	32,18
	36,43
	Показатель увеличится ввиду подключения новых потребителей к системе

	3
	Доступность услуги для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности домов услугой по электроснабжению

	3.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0
	0
	Строительство сетей электроснабжения не планируется

	3.3
	Удельное электропотребление
	кВт*ч./чел
	1166,47
	1599,30
	К 2025 году показатель снизится ввиду увеличения численности населения






Таблица 5.5. Обоснование целевых показателей развития системы газоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2016 г.
	2025 г.
	Обоснование

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	менее 1
	менее 1
	Проведение мероприятий по технической диагностике и реконструкции изношенных сетей газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы газоснабжения

	1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	94
	94
	Планируется сохранение высокого уровня доступности к системе газоснабжения

	2.2.
	Индекс нового строительства
	ед.
	0
	0
	Строительство новых сетей газоснабжения не предусматривается

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Обеспеченность приборами учета
	%
	0
	90
	Повышение уровня обеспеченности приборами учета произойдет вследствие установки приборов учета


Таблица 5.6. Обоснование целевых показателей развития системы обращения с ТКО
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	2016г.
	2025г.
	Обоснование

	1
	Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Продолжительность оказания услуг, час/день
	Час/день
	24
	24
	Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям вырастет за счет обустройства ПВН

	1.2.
	Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям, %
	%
	0
	100
	

	2
	Показатели спроса на услуги по обращению с ТКО

	2.1.
	Объем реализации товаров и услуг, м3
	тыс. м3
	3,17
	3,28
	Объем реализации товаров и услуг увеличится с ростом численности населения
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7. [bookmark: _Toc467657678]ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
7.1. [bookmark: _Toc449705559][bookmark: _Toc467657679]Перечень мероприятий в системе теплоснабжения
Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения приведен в таблице 6.1.1.
Таблица 6.1.1. Перечень инвестиционных проектов системы теплоснабжения с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект 1. Строительство головных сооружений
	 
	 
	 
	37260
	0
	0
	10940
	26320
	0
	0

	1.2.
	Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки приготовления воды
	Строительство и ввод в эксплуатацию новой установки
приготовления воды позволит обеспечить соответствие воды требованиям к качеству
	Повышение качества услуг по горячему водоснабжению
	 
	37260
	0
	0
	10940
	26320
	0
	0

	2
	Проект 2. Проектирование и строительство тепловых сетей 
	 
	 
	2 км
	258076
	0
	7703
	25844
	28496
	46019
	150014

	2.1.
	Создание автоматизированной системы управления тепловыми и гидравлическими режимами котельных и тепловых сетей
	Создание автоматизированной системы управления
тепловыми и гидравлическими режимами котельных
и тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения
	Повышение надежности теплоснабжения
	 
	3347
	0
	0
	0
	0
	0
	3347

	2.2.
	Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса позволит снизить тепловые потери и повысить надежность теплоснабжения
	Снижение тепловых потерь и повышение надежности теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей 13,35 км
	254729
	0
	7703
	25844
	28496
	46019
	146667

	3
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	 
	 
	295336
	0
	7703
	36784
	54816
	46019
	150014
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7.2. [bookmark: _Toc449705560][bookmark: _Toc467657680]Перечень мероприятий в системе водоснабжения
Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения приведен в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1. Перечень инвестиционных проектов системы водоснабжения с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений
	 
	 
	 
	62596
	0
	25125
	37471
	0
	0
	0

	1.1.
	Строительство водозаборных сооружений с. Газ Сале
	Строительство водозаборных сооружений мощностью 1000 м3/сут
	Повышение надежности обеспечения потребителей услугами по водоснабжению
	 
	37471
	0
	0
	37471
	0
	0
	0

	1.2.
	Строительство ВОС-1000 

	Строительство второй очереди ВОС-1000 позволит обеспечить новых потребителей услугами по водоснабжению
	Обеспечение новых потребителей услугами по водоснабжению
	 
	25125
	0
	25125
	0
	0
	0
	0

	2
	Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей 
	 
	 
	 
	99102
	0
	13200
	13832
	21647
	22297
	28125

	2.1.
	Реконструкция сетей водоснабжения
	Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери воды при транспортировке 
	Повысить надежность системы водоснабжения, снизить потери воды при транспортировке
	Протяженность сетей водоснабжения 13,7 км
	99102
	0
	13200
	13832
	21647
	22297
	28125

	3
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	 
	 
	161698
	0
	38325
	51303
	21647
	22297
	28125
















7.3. [bookmark: _Toc449705561][bookmark: _Toc467657681]Перечень мероприятий в системе водоотведения
Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоотведения приведен в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1. Перечень инвестиционных проектов системы водоотведения с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект1. Строительство канализационных очистных сооружений  
	 
	 
	 
	32074
	0
	3699
	16954
	11421
	0
	0

	1.1.
	Строительство КОС хозяйственно-бытовых стоков (ПИР, СМР)
	Строительство КОС позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, обеспечить население центральной системой водоотведения
	Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду.
Обеспечение населения централизованной системой водоотведения
	1 ед., 2000 м3/сут.
	23995
	0
	1675
	10899
	11421
	0
	0

	1.2.
	Строительство КОС ливневых стоков (ПИР, СМР)
	Строительство КОС позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, обеспечить население центральной системой водоотведения
	Снижение вредного воздействия сточных вод на окружающую среду
	1 ед., 50 м3/сут.
	1453
	0
	1453
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Строительство канализационной насосной станции (ПИР, СМР)
	Строительство канализационной насосной станции позволит обеспечить отведение сточных вод по напорному коллектору
	Обеспечить отведение сточных вод по напорному коллектору
	1 ед., 10 м3/сут.
	6626
	0
	571
	6055
	0
	0
	0

	2
	Строительство канализационных сетей 
	Строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жильцов
	Улучшение благоустройства, повышение надежности системы водоотведения
	 
	57987
	0
	3633
	6853
	9798
	10092
	27613

	2.1.
	Строительство канализационных сетей хозяйственно-бытовой канализации (ПИР, СМР)
	Строительство канализационных сетей позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить благоустройство жильцов
	Повысить надежность системы водоотведения, повысить уровень благоустройства
	5 км
	45144
	0
	3633
	3807
	6620
	6819
	24265

	2.2.
	Строительство канализационных сетей ливневой канализации (ПИР, СМР)
	Проектирование и строительство сетей ливневой канализации позволит повысить уровень благоустройства
	Улучшение благоустройства, повышение надежности системы водоотведения
	7 км
	12844
	0
	0
	3046
	3178
	3273
	3347

	3
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	 
	 
	90061
	0
	7332
	23807
	21219
	10092
	27613










7.4. [bookmark: _Toc449705562][bookmark: _Toc467657682]Перечень мероприятий в системе обращения с ТКО
Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части обращения с ТКО приведен в таблице 6.4.1.
Таблица 6.4.1. Перечень инвестиционных проектов системы обращения с ТКО с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры объекта
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект 1. Строительство и модернизация объектов по утилизации и переработке отходов
	 
	 
	 
	83428
	0
	18165
	27284
	31114
	4773
	2092

	1.1
	Ликвидация несанкционированных свалок 
	Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку 
	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
	1 шт.
	5935
	 0
	 0
	1904
	1986
	2046
	0

	1.2
	Рекультивация
земель
	Рекультивация земель позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку и восстановить продуктивность земли
	Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности земли
	1 ед.
	7468
	 0
	 0
	0
	2648
	2728
	2092

	1.3
	Устройство площадки временного накопления отходов
	Устройство площадки временного накопления отходов позволит обеспечить складирование отходов
	Обеспечение временного накопления отходов и складирование отходов
	 
	66392
	0 
	14532
	25380
	26480
	0
	0

	1.4
	Устройство пункта приема опасных отходов
	Устройство пункта приема опасных отходов позволит обеспечить прием опасных отходов
	Обеспечение приема опасных отходов
	 
	1817
	 0
	1817
	 0
	0 
	0 
	0

	1.5
	Обустройство площадок складирования снега
	Обустройство площадок складирования снега позволит обеспечить вывоз снега
	Обеспечение вывоза снега с территории
	 
	1817
	0 
	1817
	0
	 0
	 0
	0

	2
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	83428
	0
	18165
	27284
	31114
	4773
	2092


7.5. 


7.6. [bookmark: _Toc449705563][bookmark: _Toc467657683]Перечень мероприятий в системе электроснабжения
Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведен в таблице 6.5.1.
Таблица 6.5.1. Перечень инвестиционных проектов системы электроснабжения с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект 1. Развитие источников электроснабжения
	 
	 
	 
	14875
	0
	2658
	0
	2469
	3178
	6570

	1.1.
	Устройство трансформаторной подстанции ТП-7 «Теплица» 6/0,4-1000 кВт, ул. Тазовская с. Газ-Сале
	  Устройство трансформаторной подстанции позволит обеспечить новых потребителей услугами по электроснабжению
	Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению
	1 ед.
	2658
	0
	2658
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Замена существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ
	Замена существующих трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ позволит обеспечить новых потребителей услугами по электроснабжению и повысить надежность водоснабжения
	Обеспечение новых потребителей услугами по электроснабжению и повышение надежности электроснабжения
	Количество трансформаторных подстанций 19 ед.
	12217
	0
	0
	0
	2469
	3178
	6570

	2
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	 
	 
	14875
	0
	2658
	0
	2469
	3178
	6570
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Перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части газоснабжения приведен в таблице 6.6.1.
Таблица 6.6.1. Перечень инвестиционных проектов системы газоснабжения с. Газ-Сале
	№ п/п
	ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	Краткое описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры 
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	2017г.
	2018 г.
	2019г.
	2020 г.
	2021г.
	2022-2025 гг.

	1
	Проект 1. Развитие системы газоснабжения
	 
	 
	 
	7869
	0
	606
	3173
	0
	4091
	0

	1.1.
	Проведение диагностики системы сетей газоснабжения и газораспределительного оборудования
	Проведение диагностики системы сетей газоснабжения и газораспределительного оборудования позволит выявить наиболее изношенные участки сетей, а также технологические проблемы в системе газоснабжения при их наличии
	Повышение надежности системы газоснабжения
	 
	1287
	 0
	606
	0 
	 0
	682
	0

	1.2.
	Проведение реконструкции сетей газоснабжения и газораспределительного оборудования
	Проведение реконструкции сетей газоснабжения и газораспределительного оборудования позволит повысить надежность системы газоснабжения
	Повышение надежности системы газоснабжения
	 
	6582
	 0
	 0
	3173
	 0
	3409
	0

	2
	Итого, необходимый объем капитальных вложений
	 
	 
	 
	7869
	0
	606
	3173
	0
	4091
	0


8. 
9. [bookmark: _Toc449705565][bookmark: _Toc467657685]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, разработаны в соответствии с требованиями к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 года.
Первоочередными документами, на основании которых разработана настоящая программа являются:
· Генеральный план, утвержденный Решением Собрания депутатов муниципального образования с. Газ-Сале № 4-1-2 от 22.05.2007 г. В 2015 году произведена актуализация Генерального плана;
· Схема теплоснабжения муниципального образования с. Газ-Сале, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования с. Газ-Сале № 119 от 20.12.2013 г.;
· Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования с. Газ-Сале.
Настоящая программа должна быть согласована и увязана с вышеуказанными документами не только на момент разработки и согласования настоящей программы, но и в процессе мониторинга ее реализации. В соответствии с п. 4 требований к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г., при реализации инвестиционных проектов программы необходимо учитывать, что в случае внесения изменений в перспективные схемы ресурсоснабжения, соответствующие изменения должны быть внесены и в настоящую программу.
С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей программы.
Также инвестиционные проекты программы могут быть реализованы в рамках федеральных, окружных и муниципальных целевых программ.
Инвестиционные проекты, включенные в настоящую программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:
· действующими организациями;
· привлеченными сторонними инвесторами (в том числе по договору концессии);
· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления;
· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом нерентабельной деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению.
В случае необходимости привлечения частных инвесторов в форме государственно-частного партнерства необходимо руководствоваться положениями Постановления Правительства ЯНАО № 730-П от 30.08.2013 г. «О порядке реализации проектов государственно-частного партнерства в Ямало-Ненецком автономном округе».
Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления.
Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для выбора конкурсного отбора концессионера.


















10. [bookmark: _Toc449705566][bookmark: _Toc467657686]ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных проектов представлены:
· бюджетными средствами – бюджет с. Газ-Сале, бюджет Тазовского района;
· внебюджетными источниками – тарифные источники (амортизация, капитальные вложения в прибыли), плата за подключение.
Предложенный объем финансирования основан на:
· величинах, действующих в 2016 г. тарифов на коммунальные услуги с учетом особенностей структуры тарифов, обозначенных в соответствующих разделах Программного документа;
· величинах индексов-дефляторов, утвержденных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2018 года, а также на долгосрочный период до 2030 года.
Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит предельные индексы роста, устанавливаемые ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, утверждаемые Губернатором ЯНАО. 
Величина новой подключаемой нагрузки, объем мероприятий в части подключения новых потребителей к системе и, соответственно, величина платы за подключение будут определяться при формировании инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.














11. [bookmark: _Toc449705567][bookmark: _Toc467657687]РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ
Результирующая оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критерию доступности представлена в таблице 9.1. 
Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Ямало-Ненецкого автономного округа, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Губернатором ЯНАО.
Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения села.























Таблица 9.1.Результирующая оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критерию доступности
	№ п/п
	Показатели
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год 
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 

	1
	Плата за коммунальные услуги (руб./месяц), в том числе:
	1662,6
	1737,1
	1815,8
	1897,6
	1982,7
	2071,3
	2163,6
	2259,9
	2360,4

	1.1.
	Плата за холодное водоснабжение, руб./месяц
	125,6
	131,0
	136,6
	142,5
	148,6
	155,0
	161,6
	168,6
	175,8

	 
	средний норматив потребления услуги, м3/чел./месяц
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	 
	тариф на холодную воду, установленный населению, руб./м3
	42,7
	44,5
	46,4
	48,4
	50,5
	52,7
	54,9
	57,3
	59,7

	 
	справочно: величина установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за услугу холодного водоснабжения в с. Газ-Сале,%
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3

	1.2.
	Плата за водоотведение, руб./месяц
	264,7
	276,0
	287,9
	300,3
	313,2
	326,7
	340,7
	355,4
	370,6

	 
	средний норматив потребления услуги, м3/чел./месяц
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4

	 
	тариф на водоотведение, установленный населению, руб./м3
	60,0
	62,6
	65,2
	68,0
	71,0
	74,0
	77,2
	80,5
	84,0

	1.3.
	Плата за отопление, руб./месяц
	1107,4
	1157,3
	1209,3
	1263,8
	1320,6
	1380,1
	1442,2
	1507,1
	1574,9

	 
	средний норматив потребления услуги, Гкал./м2/месяц
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	 
	тариф на тепловую энергию, установленный населению, руб./Гкал.
	1314,6
	1373,8
	1435,6
	1500,2
	1567,7
	1638,2
	1712,0
	1789,0
	1869,5

	1.4.
	Плата за электрическую энергию, руб./месяц
	79,6
	84,3
	89,2
	94,5
	100,1
	106,0
	112,2
	118,9
	125,9

	 
	средний норматив потребления услуги, месяц
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4

	 
	тариф на электрическую энергию, установленный населению, руб./кВтч.
	1,297
	1,373
	1,454
	1,540
	1,631
	1,727
	1,829
	1,937
	2,051

	1.5.
	Плата за газоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды, руб./месяц
	59,5
	61,3
	64,5
	67,5
	70,2
	72,8
	75,2
	77,6
	80,0

	 
	средний норматив потребления газа на хозяйственно-бытовые нужды, м3/чел./месяц
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49
	14,49

	 
	Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, руб./тыс. м3
	4106,9
	4230,1
	4450,0
	4654,7
	4845,6
	5024,9
	5190,7
	5356,8
	5522,9

	1.6.
	Плата за услуги по обращению с ТКО, руб./месяц
	25,9
	27,3
	28,3
	29,2
	30,0
	30,8
	31,6
	32,4
	33,2

	 
	средний норматив
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125
	0,125

	 
	тариф на утилизацию (захоронение) ТКО, руб./м3
	206,9
	218,3
	226,1
	233,3
	239,9
	246,4
	253,0
	259,4
	265,4

	2
	Среднедушевой доход населения в среднем по Ямало-Ненецкому автономному округу, руб./мес.
	49681,5
	50625,5
	52521,3
	54254,6
	56013,5
	57821,3
	59635,7
	61432,1
	63255,4

	3
	Доля расходов на уплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, %
	3,3
	3,4
	3,5
	3,5
	3,5
	3,6
	3,6
	3,7
	3,7

	4
	Максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги, %
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0



12. [bookmark: _Toc449705568][bookmark: _Toc467657688]ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ  ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАНСУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Прогноз совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на период до 2025 года, представленный в разделе 10 Обосновывающих материалов, не выявил превышение допустимой нормы доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе населения, что свидетельствует об отсутствии необходимости субсидирования расходов граждан на оплату коммунальных услуг.
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